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C O M P A N Y

LJ
1 - Topla voda
2 - Hladnavoda
3 - Baterija za me5anje
4 - T-komad
5 - Slavina za praZnjenje
6 - Ekspanzionaposuda
7 - Sigurnosni ventil
8 - Sifon sa levkom za odvod
9 - Nepovratni ventil

10 - Redukcioni ventil
11 - Ventil za zatvaranje



1. Pri pritiscima do 6 bara,prilikom zagrevanja vode, dolazi
do ekspanzije iste i moguieg kapanja vode iz drenaZnog

otvora na sigurnosnom ventilu, 5to je normalna i otekivana
pojava ine sme se zaustavljati.

Reienje:
Pogledati tehniEko uputstvo igarantni list proizvodaia.

2. U vodi koja je siromaSna kiseonikom moZe doii do pojave
tamne boje vode sa neprijatnim mirisom. Uzrok tome su
bezopasne bakterije koje uzimaju kao hranu vodonik koji
stvara anoda prilikom razgradnje. Tom prilikom stvaraju

sumpor-vodonik i smanjuju sulfat 5to je uzrok neugodnom
mirisu i karakteristidnoj boji vode.

Reienje:
- Oiistiti kazan, zameniti anodu, zagrejati vodu na

maksimalnu temperaturu, isprazniti bojler od tople vode.
- Ukoliko se pojava ponovi, odstraniti anodu i ponoviti

postupak dezinfekcije kazana.

3. Za vreme zagrevanja vode moZe doti do pojave
karakteristitnog Suma prokljutale vode ili buke lzvjanje/.
U pitanju je normalna pojava tijije uzrok kamenac koji se

nahvatao na grejatu i u kazanu.
Re5enje: Uredaj oEistiti od nagomilanog kamenca.
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